
TOLVA DE FANGOS
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V=15m³

SALIDA AIRE

DESODORIZADO

DESHIDRATACIÓN Y

ASPIRACION SALA

DESBASTE

ESPESADOR

ASPIRACIÓN 

TORRE DE 

DESODORIZACIONVENTILADOR

RED DE AIRE
Volumen : 270 l

Nº  de Unidades = 1

COMPRESOR

SANEAMIENTO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO-DECANTADOR SECUNDARIO
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289,45

288,30

288,30

285,50

284,05

TANQUE DE TORMENTA

Ø400 PE

Bombas de fangos

Ø200 PE

Ø
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0
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CÁMARA DE SALIDA Y CLORACIÓN

288,30

288,60

286,30

289,20

Ø200 PE

INDUSTRIAL

RED DE AGUA

Ø2 1/2"

FILTRO AUTOLAVABLE

CALDERIN

PRESOSTATO

Ø2 1/2"

SANEAMIENTO

20 m3/h

Nº  de Unidades = 1+1R

Ø75 PE

Bombas aspiración 

agua industrial

DOSIFICACION CLORURO FÉRRICO

Nº de bombas=1+1R

600 l.

DOSIFICACION HIPOCLORITO

2200 l.

Nº de bombas=2 uds

Ø10,00m

Nº de bombas=1+1R

Medidor de Nivel

Ultrasónico

Ø200 PE

Ø
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0
0
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ESPESADOR DE FANGOS

Ø3,00m

Población:

Dotación:

2661 1876 2798 1973

Verano Invierno Verano Invierno

Población:

equivalente 

de diseño

250,00 250,00 250,00 250,00

Verano Invierno Verano Invierno

Caudal medio diario

Caudal medio horario

Caudal punta horario (Qpv=2,40 Qm)

Caudal máximo entrada a la planta (10 Qm)

Caudal máximo pretratamiento (5 Qm)

Caudal máxim hidráulico pretrat. (10 Qm)

665,25

Caudal punta de trat. biológico (2,40 Qm)

Caudal máximo línea de tormentas (2,40 Qm)

Habitantes

l/hab./día

m³

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

m³/h

469,00 699,50 493,25

27,72 19,54 29,15 20,55

66,53 46,90 69,96 41,10

277,20 195,40 291,50 205,50

138,60 97,70 145,75 102,75

277,20 195,40 291,50 205,50

66,53 46,90 69,96 41,10

138,60 97,70 145,75 102,75

Características del agua depurada:

DBO5, menor o igual a 25,00 mg/l

S.S. menor o igual a 35,00 mg/l

Nitrógeno total, menor o igual a 15,00 mg/l

Fósforo. menor o igual a 2,00 mg/l

Características del fango:

Contenido mínimo de materia seca en el fango 22,00 %

POBLACIÓN Y PARÁMETROS UNITARIOS

CAUDALES DE DIMENSIONAMIENTO DE LA E.D.A.R

RESULTADOS A OBTENER
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Ø400 PE

Ø400 PVC

Ø630 PVC

Ø630 PVC

Ø630 PVC

Ø
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SOPLANTES T. BIOLÓGICO

1+1R

288,40

288,40

ETAPA ACTUAL ETAPA FUTURA

ETAPA ACTUAL ETAPA FUTURA
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282,30

289,05

Ø400 PE

Ø80 FD

Ø80 FD

Ø150 FD

Bombas de recirculación

Nº de bombas=2+1 uds

Bombas de fangos

Nº de bombas=1+1 uds

Difusores

Uds=90

289,95

284,95

285,40

289,05

288,30

Decantador Ø10mT. Biológico

Y TOLVA

Ø125 PE
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Ø125 PE
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A RED DE VACIADOS

Ø
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298,50

291,00

291,00

290,15

289,86

290,50

290,20

EDIFICIO DE EXPLOTACIÓN Y CONTROL

polielectrolito

Módulo 

288,50

polielectrolito

dosificación

Bombas 

Bomba de fango

deshidratado

Centrífuga

Bombas alimentación  

de fangos a centrífuga

Compacto Desarenado-Desengrasado

polipasto manual

500 Kg

polipasto eléctrico

500 Kg

Compuerta

manual

Eje carril IPN-200

polipasto manual

500 Kg

288,40

288,45

Compuerta

manual

290,15

291,00

288,50

280,80

290,50

282,10

282,25

Bivalva

Cuchara 

Reja de predesbaste 

Paso=80mm

282,10

de gruesos

Reja automática

Compuerta

manual

Ø630 PE
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V=10m³

Capacidad 50L

Paso=30mm

Reja manual de by-pass 

Paso=30mm

Tamiz

paso=3mm

Bombeo de agua bruta

2+1 Uds Q. Unit=35 m³/h. 9 m.c.a

bombeo de pluviales

2 Uds Q. Unit=111 m³/h. 9 m.c.a

V=550L

Ø350

Válvula

motorizada

Caudalímetro

Ø350

Tamiz de tormenta 

Ø
3

5
0

Paso tamiz=5 mm

Caudalímetro

Válvula

motorizada

DE LLEGADA

EMISARIO 
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VACIADOS

A RED DE 

A RED DE 

VACIADO

286,90

Ø630 PE
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289,45

S/E

LÍNEA PIEZOMÉTRICA

E.D.A.R


